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前 言

本标准代替JB／T 6378--1992《气动换向阀技术条件》。

本标准与JB厂r 6378--1992相比，主要变化如下：

——原“引用标准”改为“规范性引用文件”并增加了内容；

——删去原标准“3．1术语”中GB／'r 17446--1998中已规定的术语；

——增加“4图形符号、气口和控制机构标识”；

——原标准“4技术要求”拆分为“5一般要求”和“6性能要求”；

——删去原标准“耐湿热性⋯‘耐久性”技术指标及其相应的试验方法

——由于原标准中附录A的内容在JB厂r 5967中，删去附录A；

——增加“9标识”、“10标注说明”。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国液压气动标准化技术委员会(SAC／TC 3)归口。

本标准起草单位：济南华能气动元器件公司。

本标准主要起草人：黄振喜、杨丽。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

——JB，r 6378一】992。

JB,eF 637啪008

ⅡI



引言在气动系统中，动力是通过回路中压缩气体来传递与控制的。气动换向阀是气动系统中的控制元件，它是连通或控制气体流向的一种元件。JB／T6378—_2008V
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气动换向阀技术条件

JB／T 6378—2008

1范围

本标准规定了压力不大于1．6MPa气动换向阀的一般要求、性能要求、试验方法、检验规则和产品

标识。

本标准适用于以压缩空气为工作介质的一般用途的气动换向阀，包括电磁控制、气压控制、机械控

制和人力控制换向阀。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB厂r 156标准电压(GB／T 156—2007，IEC 60038：2002，MOD)

GB／T 786．1液压气动图形符号(GB,q?786．1一1993，eqv ISO 1219．1：1991)

GB／T 2346流体传动系统及元件公称压力系列(GBfr 2346---2003，ISO 2944；2000，MOD)

GB／T 4026人机界面标志标识的基本方法和安全规则设备端子和特定导线终端标识及字母数字

系统的应用通则(GB／T4026---2004，idtIEC60445：1999)

GB／T 14038气动连接气口和螺柱端(GBfI"14038--2008，ISO 16030：2001，ⅢT)

GBFI"14513气动元件流量特性的测定

GB／T 17446流体传动系统及元件术语(GB／T 17446--1998，idtISO 5598：1985)

GB／T 22107气动方向控制阀切换时间的测量(GB／T22107--2008，ISO 12238：2001，DT)

JB，r 5967气动元件及系统用空气介质质量等级

ISO 11727气压传动一控制阀和其他元件的气口、控制机构的标注

3术语和定义

GB／T 17446中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3．1

操纵力manipulating force

能使人力控制、机械控制换向阀正常工作的施加在控制装置上的力。

32

弹性密封elastomerie seal

利用弹性密封件实现密封要求的密封形式。

3．3

间隙密封clearance seal

利用运动副之间的微小间隙达到密封作用的密封形式。

3．4

工作频度working frequency

气动换向阀在工作状态下，二次切换动作之间的间隔时间的倒数，用1次，时间表示。

3 5

工频耐压power-frequency withstand voltage



JB厂r6378—2008在规定的试验条件下，不引起击穿的工频正弦电压有效值(工频是指工业频率，在我国是50Hz)。3．6纹波系数ripplecoefficient整流电压中交流分量的有效值与整流电压的平均值之比。4图形符号、气口和控制机构标识4．1气动换向阀的图形符号应按GBfr786．1绘制。4．2气动换向阀的气口和控制机构应按ISO11727标识。5一般要求5．1工作介质气动换向阀的工作介质为经过滤、干燥处理的压缩空气，空气质量等级应按JB／T5967选择。注：除非另有规定，介质中一般应含有润滑油雾。5．2工作与环境温度范围根据阀的结构确定工作与环境温度范围以保证阀的使用寿命。5．3外形与安装尺寸阀的外形与安装尺寸由制造商自行设计，也可按照相应国家标准、国际标准的要求设计。5．4工作频度气动换向阀的最大与最小工作频度要求应在商务文件中标明。6性能要求61额定压力阀的额定压力应按GBfr2346选定。6．2控制性能6．2．1电磁控制换向阀6．21．1工作电压额定电压应按GB／T156选定。工作电压允许波动范围为额定电压的85％～110％，在此范围内应正常工作。交流电源的频率为50Hz(或60Hz)，频率波动范围为±5％。6．2．1．2电磁铁释放电压交流电源电磁铁释放电压为额定电压的75％～25％，直流电源电磁铁释放电压为额定电压的75％～10％。6．2．1．3最低工作压力先导式电磁控制换向阀的最低工作压力不应大于额定压力的30％。6．2．2气压控制换向阀的最低控制压力气压控制换向阀的最低控制压力不应大于额定压力的50％。6．2．3机械、人力控制换向阀的最小操纵力机械控制、人力控制换向阀的最小操纵力(或力矩)按7．2．1．5测试，并在产品的商务文件中注明。6．3换向动作气动换向阀换向时，动作应迅速灵活，无异常声响。6．4切换时间按GBfF22107测试，并在产品的商务文件中注明。6．5流量特性2
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JB厂r 6378--2008

按GB／T 14513测试，并在产品商务文件中注明。

6．6密封性

气动换向阀的密封性能分为内泄漏和外泄漏。

6．6 1内泄漏

采用弹性密封形式的气动换向阀在额定压力下的内泄漏量应符合表1的规定；采用间隙密封形式的

气动换向阀的内泄漏量可适当放大，由供需双方商定。

表1内泄漏量要求

通径 内泄漏量

ixlrn cm3／rain(ANR)

1～8 ≤10

10～15 ≤25

20～25 ≤50

32～50 ≤80

6．6．2外泄漏

气动换向阀在试验压力下应无外泄漏。

6 7电磁控制换向阀电气性能

6．7．1工频耐压

电磁控制换向阀应按7．2．4．1的方法进行工频耐压试验，应无击穿放电或闪络，试验电压按表2规

定。

表2工频耐压试验电压及绝缘电阻

额定电压Us 工频耐压试验电压(交流有效值) 绝缘电阻

V V Mn

≤60 1000 ≥5

>60～380 2000 ≥10

6．7．2温升

气动电磁控制换向阀的电磁铁按不同的绝缘等级区分，其湿升值及温升值加上环境温度所得的最高

温度应符合表3要求。

表3温升要求

最大正常温升 最高温度
绝缘材料等级

A 65 i 105

E 80 120

B 85 125

F 115 155

H 140 180

6．7 3绝缘电阻

气动电磁控制换向阀的绝缘电阻应符合表2的要求。

6．7．4接线端子

气动电磁控制换向阀的接线端子的识别和标志应符合GB／T 4026的规定。



JB厂r6378—20086．8耐压性气动换向阀按7．2．5的方法测试，应无可见的永久变形和外泄漏等不良现象出现。6．9气口新设计的气动换向阀气口和技术要求应符合GBfr14038的规定。6．10外观质量气动换向阀外观应光滑、平整、色泽均匀，表面无剥落、划痕、碰伤等缺陷；裸露表面应进行防锈等处理，并符合相应技术标准。7试验7．1试验条件7．1．1介质7．1．1．1试验压力气动换向阀的试验压力应符合表4的规定。表4试验压力单位：kPa瀑630(800)l0001600允许波动(％)＼控制性能4005006001000换向动作500800±4内泄漏量63080010001600外泄漏7．1．1．2其他要求气动换向阀试验介质的其他要求与工作介质相同。7．1_2温度7．1．2．1环境温度a)型式检验：23℃±5℃；b)出厂检验：按室温。7．1．2．2相对湿度相对湿度65％±5％。7．1．3电源要求试验仪器、仪表等使用的电源应按各仪器、仪表的说明书中的规定。7．1．3．1允差试验用电源电压的允差、交流电源频率的允差范围为额定值的巧％～5％。713．2纹波系数试验用直流电源的纹波系数应≤5％。试验仪器、仪表等使用的电源应按各仪器、仪表的说明书中的规定。7．1．4试验装置7．1．41测压点位置试验装置中测压点位置应按图1规定。7．1．4．2压力表连接口压力表连接口示意图见图2。4
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图1测压点位置

撅黩’
／j扭 l

图2压力表连接口示意图

7．1．4．3计量值的允差

除非另有规定，计量值的允差应按表5的规定。

表5计量值允许差

刺

．IBfr 6378—_2008

允许差(测量值的％)
计量名称 计量单位

型式检验 出厂检验

压 力 kPa ±2％ ±3％

流 量 dm3／min ±4％ ±6％

温 度 ℃ ±2℃ ±3℃

时 间

电 压 V ±5％

电 阻 n

电 流 mA O～5％

7．2性能试验

7．2．1控制性能

7．2．1．1工作电压

在被测电磁控制换向阀进口通人符合7．1．1规定的工作介质，将电源电压分别调至6．2．1．1规定的最

小和最大工作电压，接通电路，若此时被测阀均能实现换向，则该阀符合要求。

7．2．1．2电磁铁释放电压

将处于吸合状态下的电磁控制换向阀的电压连续递减，直至被测阀的电磁铁释放，该瞬时的电压即

为电磁铁释放电压。电磁铁释放电压测定次数及取值应按表6的规定。取得的算术平均值应符合6．2．1．2

的规定。

5

芦，／一

坠睁驻≥



JB厂r6378—2008表6电磁铁释放电压试验的测定次数及取值测定次数电流种类取值方法备注出厂检验型式检验交流≥2次对直流，出厂检验应每次改变极性，取算术平均值直流≥2次≥6次型式检验应每2次改变极性。7．2．1．3最低工作压力将被测先导式电磁控制换向阀通电，使之处于工作状态；将被测阀的进13压力缓慢上升，直至阀实现换向，该阀换向瞬时的进口压力即为最低工作压力，至少测试三次，取算术平均值，该值应符合6．2．1．3的要求。7．2．1．4最低控制压力在被测气压控制换向阀进口通人符合7．1．1规定的介质，使阀控制13的压力缓慢上升，直至阀实现换向，该阀换向瞬时的控制口压力即为最低控制压力，至少测试三次，取平均值，该值应符合6．2．2的要求。72．1．5最小操纵力(或力矩)在被测人力、机械控制换向阀的进口通人符合7．1．1规定的介质，然后在阀的控制端加一与阀芯运动方向相同的力(或力矩)，逐渐加大，直至被测阀实现换向，该阀换向瞬时状态下所受之力(或力矩)即为最小操纵力(或力矩)，至少测试三次，取平均值。7．2．2换向动作在被测阀进口通人符合7．1．1规定的介质，据其控制方式给予6．2中相应条款规定的额定换向条件，使被测阀换向；被测阀换向连续反复换向五次，观察判别其换向动作是否正常，若其动作符合6．3的要求，则可认为换向动作正常。7．2．3密封性7．2．3．1内泄漏置在被测阀进口通入符合7．1．1规定的介质，然后在阀芯的各个位置上分别测出应与进13隔断的各出口的流量，这些流量即分别为各流道的内泄漏量，测得各流道泄漏量之和应符合表1的规定。7．2．3．2外泄漏量将被测阀的出口堵死，从被测阀进El通人符合7．1．1规定的介质，保压30s，用涂肥皂水或其他方法检查，应无外泄漏。7．2．4电气性能7．2．4．1工频耐压7．2．4．1．1试验部位气动电磁控制换向阀的工频耐压试验应在被测阀电磁铁线圈端子和外壳之间进行。724．1．2电源要求工频耐压试验电压波形为正弦波，按表2选取电压值，频率为46Hz～62Hz，当高压输出端短路时，电流应不小于0．5A。7．2．4．1．3施压时间型式试验为lmin，出厂检验可缩短至ls。72．4．1．4施压方法型式试验时施加电压时应从小于试验电压的二分之一开始，逐步升至规定值，然后持续至规定时间；施压结束时应避免突然失压。7．2．4．1。5合格判定应无击穿放电和闪络。72．4．2温升6
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7．2 4．2．1周围空气的测量

测量时，至少使用两支温度计或热电偶．并将它们均匀的放置在被测电磁控制换向阀的周围，距被

测线圈的水平距离约lm：应保证温度计或热电偶免受外来气流、热辐射和温度急剧变化的影响，以免

产生测量误差；周围空气温度用各测量点读数的平均值表示．

72 4．2．2试验条件

电磁铁温升试验应在额定频率、额定电压下进行：试验时周围空气变化应不超过10。C。

7．2．4．2．3温升值测定条件

温升值必须在发热稳定状态下测定，(相隔1h所测得的温升差不超过1℃时，则认为发热稳定)。

7．2．4．2．4测量方法及计算公式

电磁铁线圈温升用电阻法测量，平均温升可按式(1)计算。

血2学(脚t卜(嘲)
式中：

△f——被测线圈的平均温升；

tl——测量被测线圈冷态电阻时周围空气的温度，单位为℃；

t2——测量被测线圈热态电阻时周围空气的温度，单位为℃：

R。——温度为t。时，被测线圈的电阻值，单位为Q：

R：——温度为t：时，被测线圈的电阻值，单位为Q；

卜常数，对紫铜为234．5，对铝为245；
注1：应在发热结束后，立即测量热态电阻恐。若不可能，则应在切断电源后，经过相等时间间隔用电阻法求出冷

却曲线(第一次热态电阻的测量，必须在切断电源后30s内进行)，再用外推法确定线圈的稳定温升。

注2：在测量电磁铁线圈的冷态电阻以前。应将电器放在测量室内不少于8h，在测量前lh内室温的变化应不大于3。C。

注3：热电阻与冷电阻应当用同样方法和同一仪表测量，导线的连接点也应相同。

注4：电阻值可以用电桥测量，也可以通直流电用电压表、电流表测量后计算出来。

注5：在测量冷态电阻时，通的电流值一般不超过额定发热电流的15％，并尽可能缩短测量时间，以保证被测零件

的温度基本上不变。

注6：热态电阻则可以用额定发热电流值进行测量。

7．2．4．3绝缘电阻

用表7规定的电阻表测量电磁铁接线端子与暴露的非带电金属部分之间的绝缘电阻。

表7绝缘电阻测量仪表的电压等级

额定电压 绝缘电阻表的电压等级

V V

≤60 250

>60--380 500

7．2 5耐压性

将被测阀的出口堵死，并使阀芯处于工作位置，从被测阀进口通入1．5倍额定压力，保压lmin，

检查各部分应能满足6．8的要求。

7．2．6外观和接线端子

7．2 6．1采用目测法，应符合6．10的要求。

7．2．6 2检查接线端子是否牢固易识别，应符合6．7．4的要求。

8检验规则

型式试验，每个项目都要测试。测试数量至少三个，在成品中随机抽样。抽取的全部试样必须所有

7



JB／T637串一2008项目都一次合格，才能判定型式试验合格。对于本标准中没有规定合格数据的项目，商务文件中注明其算术平均值。出厂检验抽样方案及检测项目由制造商根据相关标准及具体情况自定。9标识在气动换向阀的商务文件中应包括下列信息a)制造厂或供应商名称或商标。b)制造厂或供应商的产品规格和型号。C)图形符号，气口和控制机构标识。d)工作介质和对压缩空气的品质要求。e)额定压力。f)工作和环境温度范围。g)外形与安装尺寸。h)流量特性。i)切换时间。J)阀的结构类型及其结构材料。k)气口形式和规格。1)润滑形式。m)对电磁控制换向阀附加以下信息：1)额定电压；2)消耗功率；3)有否手动控制：4)阀的原始状态：常闭或常开；5)绝缘等级：6)若是防爆阀应加防爆等级；7)复位方式。n)对气压控制换向阀附加以下信息：1)最低控制压力；2)复位方式。O)对机械、人力控制换向阀附加以下信息：1)控制方式，必要时标明控制角度；2)最小操纵力(或力矩)：3)阀的原始状态：常闭或常开；4)复位方式。P)其他需告知顾客的信息。10标注说明(引用本标准)当完全遵照本标准时，可在测试报告、产品目录和销售文件中作如下声明：“本型号气动换向阀的性能和要求均符合JBfF6378--2008《气动换向阀技术条件》”。
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